
KANALDIELEN

Wir produzieren in unserem Kaltwalzwerk in Nord-

rhein-Westfalen ein marktorientiertes Programm von 

Kanaldielen. 

Batteriebetriebenes Rohrzuggerät

Die Maschine wird durch einen elektrischen Antrieb 

mit einer maximalen Zugkraft von 10,0 oder 20,0 Ton-

nen betrieben und ist geeignet für Rohrdurchmesser 

ab 800mm. 

•  Schnelle  

     Baustelleneinrichtung

•  Kein Lärm

•  Keine Erschütterungen

•  Kein Voraushub

•  Sicherer 

     Baugrubenverbau

•  Kurze Baugrube

DIELEN-PRESS-VERBAU

KD 4 KD 6

ROHRVERLEGUNGSHILFEN

Verbausysteme von Verbau-Profis

Rohrgreifer mit einer Tragkraft von 2,5 Tonnen bzw. 

5,0 Tonnen und geeignet für Rohrdurchmesser von 

275 mm bis 1.800 mm. 

Verbausysteme von Verbau-Profis

SICHER - WIRSCHAFTLICH - STABIL - TAUSENDFACH ERPROBT

EURO VERBAU GMBH

Hocksteiner Weg 30

D-41189 Mönchengladbach

+49 2166 - 3986 360 

info@euroverbau.de

www.euroverbau.de

SICHER - WIRSCHAFTLICH - STABIL - TAUSENDFACH ERPROBT

• Baugruben- und Kanalverbau

• Hydraulische Verbaumaschinen

• Kanaldielen

• Rohrverlege-Hilfsmittel

ALUMINIUM VERBAU ALU 60

PRODUKTION 
VERKAUF

ALU 60
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Saumbohle Verbaubox Schacht

PLATTENLÄNGE

mm

GRABENBREITE

b mm

ARBEITSBREITE

b
2
 mm

1500

200

2500

3000

1800

2300

2800

3300

1660

2160

2660

3160

MIN. MIN. MAX. MAX. 

v

SMARTE LÖSUNGEN 
FÜR KLEINE BAUSTELLEN

www.euroverbau.de

GEWICHT

PLATTE kg

GRABENBREITE b mm GRABENBREITE b mm

GEWICHT

ELEMENT kg

ROHRDURCH-

LASSHÖHE 

h
c
 mm

ROHRREIN-

LEGELÄNGE 

L
c
 mm

DIAGONALE

max. mm

FLÄCHE

ELEMENT m2

SYSTEMWIDER-

STAND (R
K
) kN/m2

DURCHBIEGUNG

F (mm)

ABMESSUNG

mm

MINI-BOX-SPINDEL

MINI-BOX SPINDEL

130 

90

76

62

48

65

45

38

31

24

670

760

946

1300

1990

312

232

204

176

148

182

142

128

114

100

748

928

1293

2009

2720

565

565

565

565

565

180

180

180

180

180

2730

2230

1730

1230

730

2730

2230

1730

1230

730

550

640

826

1180

1870

628

808

1173

1889

2600

3317

2873

2449

2061

1734

3150

2678

2218

1780

1388

7,2

6,0

4,8

3,6

2,4

3,6

3,0

2,4

1,8

1,2

33,5

37,4

53,3

69,8

-

33,5

37,4

52,3

69,8

-

94,2

76,6

63,6

55,8

-

94,2

76,6

63,6

55,8

-

3000x1200x60

2500x1200x60

2000x1200x60

1500x1200x60

1000x1200x60

3000x600x60

2500x600x60

2000x600x60

1500x600x60

1000x600x60

Spindel Typ A

Spindel Typ B

Spindel Typ C

Spindel Typ D

Spindel Typ E

www.euroverbau.de

Verbauplatten aus Aluminium lassen sich deutlich leichter bewegen
ALU60 Aluminium-Verbau ist ein System, das robustes Arbeiten, Flexibilität und Effizienz 

vereint. Es ist optimiert für den Einsatz auch auf kleinen Baustellen und kann schnell und mit 

vergleichsweise wenig Aufwand auf engstem Raum eingesetzt werden.

1M

2M

3M

PRAKTISCHE VORTEILE

•  Integrierte Seitenführung  

(das erspart weitere Teile, Schienen, Bolzen etc.)

•  gleiche Spindel wie in der MB60 Minibox-Reihe  

 (eigene Spindel kann auch hier eingesetzt werden) 

•  einfacher Zusammenbau und leichtes Handling 

•  Euro-Test-Zertifikat der DGUV München 

Die Einsatzmöglichkeiten des ALU60 sind fast 

unbegrenzt. Sie reichen von kleinen Schächten über 

Hausanschlüsse bis hin zum Verlegen von Kabel- 

und Elektrizitätsleitungen. 

Die große Flexibilität macht sich aber auch bezahlt 

bei eiligen Reparaturen, die eine kurze Reaktionszeit 

erfordern und bei denen größere Maschinen nicht 

zur Verfügung stehen. 

„Auf Kundenwunsch modifiziert Euro Verbau das 

ALU60 System soweit es die gültigen Vorschriften 

zulassen. Zum Einsatz gekommen < sind zum 

Bsp. schon eine 4.000 mm lange und 1.200 mm 

hohe ALU60-Box sowie Platten in 1.800 mm oder 

2.400 mm Höhe.“

ALU 60 Grundplatte
ECK-SCHIENE

ISO EN 9001:2015EN 1090-2 EN 13331

1 0 0 %  M A D E  I N  G E R M A N Y

Dielenkammer

LÄNGE

mm

3000

2400

1800

1200

GEWICHT

kg

34

27 

21

14


