
KANALDIELEN

Wir produzieren in unserem Kaltwalzwerk in Nord-

rhein-Westfalen ein marktorientiertes Programm von 

Kanaldielen. 

Batteriebetriebenes Rohrzuggerät

Die Maschine wird durch einen elektrischen Antrieb 

mit einer maximalen Zugkraft von 10,0 oder 20,0 Ton-

nen betrieben und ist geeignet für Rohrdurchmesser 

ab 800mm. 

• Schnelle

Baustelleneinrichtung

• Kein Lärm

• Keine Erschütterungen

• Kein Voraushub

• Sicherer

Baugrubenverbau

• Kurze Baugrube

DIELEN-PRESS-VERBAU

KD 4 KD 6

ROHRVERLEGUNGSHILFEN

Verbausysteme von Verbau-Profis

Rohrgreifer mit einer Tragkraft von 2,5 Tonnen bzw. 

5,0 Tonnen und geeignet für Rohrdurchmesser von 

275 mm bis 1.800 mm. 

Verbausysteme von Verbau-Profis

SICHER - WIRSCHAFTLICH - STABIL - TAUSENDFACH ERPROBT

EURO VERBAU GMBH

Hocksteiner Weg 30

D-41189 Mönchengladbach

+49 2166 - 3986 360

info@euroverbau.de

www.euroverbau.de

SICHER - WIRSCHAFTLICH - STABIL - TAUSENDFACH ERPROBT

• Baugruben- und Kanalverbau

• Hydraulische Verbaumaschinen

• Kanaldielen

• Rohrverlege-Hilfsmittel

STANDARD-BOX VB100

PRODUKTION 
VERKAUF

VB 100

„Irrtümer sind vorbehalten“



3
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L x HB x t
pl

ANGABEN MIT 4 SPINDELN

SP SB 110 X 700

VB 120 5000x2600 5000x2600x120 1436 3183 1550 4603 5850 26,00 33,82 40,60

VB 120 4500x2600 4500x2600x120 1314 2939 1550 4103 5429 23,40 42,40 35,20

VB 100 4000x2600 4000x2600x105 1128 2567 1550 3603 5013 20,80 49,00 28,10

VB 100 3750x2600 3750x2600x105 1071 2453 1550 3353 4816 19,50 56,35 26,30

VB 100 3500x2600 3500x2600x105 1014 2339 1550 3103 4624 18,20 65,51 24,70

VB 100 3000x2600 3000x2600x105 900 2111 1550 2603 4258 15,60 77,77 19,20

VB 100 2500x2600 2500x2600x105 786 1883 1550 2103 3922 13,00 93,32 15,10

VB 100 2000x2600 2000x2600x105 672 1655 1550 3603 3623 10,40 116,66 12,60

VB 100 4000x2900 4000x2920x105 1574 3459 1870 3603 5186 23,36 49,00 29,10

VB 100 3750x2900 3750x2920x105 1511 3333 1870 3353 4996 21,75 56,35 27,40

VB 100 3500x2900 3500x2920x105 1448 3207 1870 3103 4811 20,44 65,51 25,90

VB 100 3000x2900 3000x2920x105 1322 2955 1870 2603 4461 17,52 77,22 24,00

VB 120 5000x2400 5000x2400x120 1407 3125 1530 4603 5764 24,00 33,82 40,60

VB 120 4500x2400 4500x2400x120 1288 2787 1530 4103 5336 21,60 42,40 35,20

VB 100 4000x2400 4000x2400x105 1088 2487 1530 3603 4912 19,20 49,00 26,70

VB 100 3750x2400 3750x2400x105 1033 2377 1530 3353 4711 18,00 56,35 24,70

VB 100 3500x2400 3500x2400x105 978 2267 1530 3103 4514 16,80 65,51 23,00

VB 100 3000x2400 3000x2400x105 868 2047 1530 2603 4139 14,40 79,61 17,90

VB 100 2500x2400 2500x2400x105 758 1827 1530 2103 3792 12,00 95,53 13,70

VB 100 2000x2400 2000x2400x105 648 1607 1530 1603 3483 9,60 119,41 11,10
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VB A 120 5000x1330x120 807 1770 5000x1610x120 973 2102

VB A 120 4500x1330x120 737 1630 4500x1610x120 894 1944

VB A 100 4000x1330x105 626 1408 4000x1610x105 755 1666

VB A 100 3750x1330x105 594 1344 3750x1610x105 718 1592

VB A 100 3500x1330x105 561 1278 3500x1610x105 681 1518

VB A 100 3000x1330x105 496 1148 3000x1610x105 606 1368

VB A 100 2500x1330x105 430 1016 2500x1610x105 531 1218

VB A 100 2000x1330x105 365 886 2000x1610x105 455 1066
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VB A 120 5000x1970x120 1103 2362 5000x2410x120 1350 2856

VB A 120 4500x1970x120 905 1966 4500x2410x120 1239 2634

VB A 100 4000x1970x105 854 1864 4000x2410x105 1053 2262

VB A 100 3750x1970x105 811 1778 3750x2410x105 1001 2158

VB A 100 3500x1970x105 769 1694 3500x2410x105 948 2052

VB A 100 3000x1970x105 684 1524 3000x2410x105 843 1842

VB A 100 2500x1970x105 600 1356 2500x2410x105 739 1634

VB A 100 2000x1970x105 515 1186 2000x2410x105 634 1424

v
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Irrtümer sind vorbehalten

Die Standard-Box ist unsere vielseitigste und weltweit am meisten 

eingesetzte Verbau-Box. Sie ist durch Nutzung von Aufsatzelementen 

für Tiefen bis 5,20 m geeignet. Der auftretende Erddruck wird über die 

Federpilze und Spindeln zwischen den Verbauplatten aufgenommen. 

Es wird ein sicherer und stabiler Ein- und Ausbau der Box während der 

Aushub-, Verfüllungs- und Verdichtungsarbeiten ermöglicht.

„Die Grundplatten wie unten angezeigt sind 2.600mm hoch und können 
auch  in 2.400mm Bauhöhe geliefert werden.“

Der GB Adapter verbindet Grund- und Aufsatzplatte 

zu einer Groß-Box, ohne das man auf andere 

Verbauarten ausweichen muss. Somit erreicht man 

eine größerer Rohrdurchlasshöhe.

STANDARD-BOX VB100

STANDARD-BOX VB100
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